
WIDOPAN-AVS-Matte
Entkoppelungs- und Dampfdruckausgleichsmatte

Balkone sanieren ohne Abriss 
mit der WIDOPAN-AVS-Matte 
– die sichere Grundlage für die 
Flüssigkunststoff-Abdichtung 
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Flüssigkunststoffe 
für Sanierung 

und Neubau

Fugendichtung
Flachdach

Balkon
Terrasse

Laubengang
Parkdeck

Detail-Anschlüsse

Widopan Produkte GmbH
Ostereichen 3
21714 Hammah
Telefon +49 4144 69821-0
Telefax +49 4144 69821-20
kontakt@widopan.de
www.widopan.de

Produkteigenschaften

Material
Noppenbahn mit ober- und unterseitiger 
Vlieskaschierung

Gewicht
ca. 3,00 kg/m²

Dicke 
ca. 5 mm

Druckfestigkeit 
bei 10 % Stauchung ca. 20 N/cm²

Lieferform
in Rollen (einzeln im Karton)
Rollenlänge:  5,00 m
Rollenbreite: 1,00 m

Seit über 30 Jahren 
erfolgreich bei Neubau 
und Sanierung
WIDOPAN-AVS-Matte
Entkoppelungs- und 
Dampfdruckausgleichsmatte

Die WIDOPAN-AVS-Matte ist eine vlieskaschierte Entkoppelungs- und

Dampf-druck ausgleich matte für den Einsatz auf Balkonen, Terrassen und Lau-

bengängen. Geeignet für Neubau und Sanierung. 

Die Verlegung kann direkt auf Fliesen belägen, Estrichaufbauten, Gussasphalt

usw. erfolgen. Danach sind ohne Zeitverzögerung und ohne aufwendigen Abriss

die Abdichtung und der Neuaufbau möglich. 

Die besondere Funktionsweise 
erklärt sich so: 
Über die integrierten Kanäle zwischen den Noppen der ober- und unterseitig

mit Vlies kaschierten WIDOPAN-AVS-Matte kann entstehender Dampfdruck 

sicher abgeleitet werden – so ist ein Austrocknen des Baukörpers sichergestellt. 

Weiterhin wird jede Art von Blasenbildung in der oberen Abdichtung verhindert.

Das Ableiten der verdampfenden Feuchtigkeit wird über die hochgeführten offenen

Wand an schlüsse ermöglicht. Z-Profile bilden dann den regensicheren, fachge-

rechten oberen Abschluss. 

Untergrundbeschaffenheit 
Der Untergrund sollte glatt und eben sein und möglichst ein ausreichendes 

Gefälle aufweisen. Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes können

geeignete selbstverlaufende Nivellier- und Ausgleichsmassen verwendet werden.

Befestigung auf dem Untergrund
Vollflächige Verklebung mit mineralischem, kunststoffgebundenem Fliesenkleber. 

Schneller, leichter Polymer-Estrich
und Ausgleichsschüttung.
Der Gefälleausgleich für Balkone
Terrassen und Flachdächer 

WIDOPERL
Polymer-Leichtestrich

WIDOPAN-FD
WI-

Flüssigkunststoffe 
für Flachdächer und Detailanschlüsse

Abdichtung 
und Beschichtung
für Balkone, Terrassen, 
Loggien und Laubengänge 

Balkonsanierung

an einem Tag !

WIDOCRYL-SV


